KERING

Liste des substances a usage restreint (PRSL) et

exigences en matiere de séecurité des produits

Product Compliance Advisory Department

Rev. 11.1 —2026



CHAMP D'APPLICATION

La conformité aux normes contenues dans le présent document est obligatoire pour tous les produits Kering, y compris les matériaux d'emballage.

Ce document ne couvre pas les exigences de sécurité spécifiques aux articles autres que ceux du « systéme mode » (Prét-a-porter, Accessoires textiles, Chaussures,
Maroquinerie, Bijouterie, Lunetterie et leurs Emballages) ; par exemple les jouets, les produits de soins pour bébés, les produits en contact avec les aliments, les produits
électriques et électroniques, les produits cosmétiques, etc. sont exclus.

INTRODUCTION
Le groupe Kering s'est engagé a opérer de maniére conforme afin de protéger ses clients, ses travailleurs, ses marques et I'environnement. La « liste des substances a
usage restreint et exigences en matiére de sécurité des produits de Kering » est une partie nécessaire de cet engagement. En outre, le présent document a pour but
d'aider les utilisateurs & comprendre et a respecter la Iégislation mondiale la plus stricte en matiére de santé, de sécurité des produits et d'environnement.
L'un des principaux objectifs de Kering est de s'assurer que seuls des produits sirs et conformes sont proposés au client.
Les restrictions de Kering sont généralement basées sur les réglementations mondiales obligatoires existantes, mais dans certains cas, il a été décidé d'imposer des
limitations plus strictes sur les matieres premiéres et les produits finis s'il est prouvé qu'ils peuvent présenter des risques en matiére de sécurité pour les clients finaux et

I'environnement, bien que l'acte spécifique n'ait pas encore été publié.
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NOTE

Reéglement CE n° 1907/2006 (REACH) :
e Tous les matériaux doivent étre fournis conformément au réglement CE et a tous ses amendements en vigueur au moment de la livraison des articles
( )-
e Tous les matériaux doivent étre conformes aux exigences de REACH concernant les SVHC (« Liste des substances candidates »
) au moment de la livraison des articles. Le fournisseur de nous informer immédiatement de la présence d'une
quelconque SVHC (plus de 0,1 % p/p ou 1000 ppm).

Les produits pour enfants doivent respecter, outre toutes les exigences signalées dans ce document, des réglementations non fédérales aux Etats-Unis : les
fournisseurs doivent se conformer a ['utilisation non intentionnelle de plusieurs produits chimiques dangereux. Si l'utilisation ne peut étre évitée, les fournisseurs doivent
nous en informer immédiatement. La liste de ces produits chimiques figure dans la section 1.11.

Toutes les méthodes d'essai visées par la réglementation doivent étre appliquées conformément a la version en vigueur au moment de la livraison des articles.

Le PVC (chlorure de polyvinyle) est interdit dans tous les matériaux et produits finis, conformément aux normes de Kering.

Les PFAS (per-and polyfluoroalkyl substances) sont interdits dans tous les produits chimiques utilisés pour fabriquer des matiéres premiéres et des produits finis
conformément & MRSL Kering V.3.0

Pour de plus amples informations sur les normes Kering, veuillez-vous référer a :
Conformément au Reglement (UE) 2024/573, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le reglement (UE) no 517/2014, les produits finis ne doivent pas

contenir de gaz a effet de serre fluorés (tels que le SF¢, les HFC et les PFC). De plus, la mise sur le marché de produits et d'équipements contenant ou libérant des
substances réglementées par le reglement (CE) n° 1005/2009 est interdite.
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MISE A JOUR PRINCIPALE

La « liste des substances a usage restreint et exigences en matiére de sécurité des produits de Kering » sera mise a jour par le département consultatif de la conformité des
produits chaque année ou chaque fois que cela sera nécessaire, étant donné que les Iégislations et les réglementations mondiales évoluent constamment, en se réservant

le droit de modifier la mise a jour a tout moment en dehors du calendrier.

Révision réf. Nouvelles ajoutées ou mises a jour Matériau/produit concerné
Note n° 7 Réglement (UE) 2024/573, relatif aux gaz fluorés Tous
Méthoxychlore et ses isoméres Textiles
Solidité des couleurs Textiles

Rev.11.1 PEAS Tous

Phtalates (DIOP) Textiles, cuir et fourrure, plastique, métal, papier et similaires
Stabilisants UV (UV 328) Textiles, cuir et fourrure, plastique
Colorants dispersés allergénes Plastiques

Toutes les mises a jour par rapport a la version précédente (rev.10) sont surlignées en orange.
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1.

LISTE DES SUBSTANCES A USAGE RESTREINT POUR LES PRODUITS KERING

1.1 Textile

g7

Exigences
Paramétre Unité _ Enfants (3-14 ans) Référence de la méthode d'essai
Bébés (< 36 mois)
et Adultes (>14 ans)

. . Test de dépistage : digestion acide ICP-MS ; Test spécifique :
Acide borique mg/kg <1000 Extraction aqueuse - Dérivation au TEA - GC-MS
Amiante (Annexe 2) mg/kg Non détecté Examen microscopique

<0,5 (somme) <1 (somme)
Biocides (Annexe 3) malk Pentachlorophénol (PCP) Pentachlorophénol (PCP) Les méthodes d'essai chromatographiques se référent au
9’9 Tétrachlorophénols (TeCP) exclus Tétrachlorophénols (TeCP) exclus marché US EPA 8081
Méthoxychlore et ses isoméres < 0,01
Bisphénols - . . .
(Annexe 23) mg/kg <1 (matériaux polyester/élasthanne uniquement) Extraction avec un solvant - Analyse par LC-MS / GC-MS
N N <1 (somme)
Chlorobenzenes et Chlorotoluénes
(Annexe 5)Z ! mg/kg Hexachlorobenzéne < 0,5 (somme comme <1 (somme) EN 17137
Biocides)
Chloroparaffines: chaine courte
(SCCPF; - Cio-Cuo) mg/kg <50 (somme)
- I1SO 22818
Chloroparaffines: chaine moyenne
(MCCPs : C1e-Crr mg/kg <1000 (somme)
4 > =
au frottement sec i 24 =3 (G4 ans) EN ISO 105-X12; GB 18401: GBIT 3020
4 > =
& la sueur alcaline et acide | S0 o 24 =3 (314 ans) EN ISO 105-E04; GB 18401: GBIT 3022
Solidités coloris |  la salive ffehgr':: >4 N.A. GB 18401: GB/T 18886
4 > =
aleau ffehgr':: >4 =3/4 (2 ;4 ans) EN ISO 105-E01; GB 18401: GB/T 5713
4 >
au frottement humide echelle AR >3 (3-14 ans) EN ISO 105-X12; GB 31701: GB/T 3920
de gris > 3 (couleur foncée uniqguement)
Fumarate de diméthyle (DMFu) mg/kg <0,1 ISO 16186 - GB/T 26713
Dispersés allergenes , Non détectable (< 5 mg/kg) DIN 54231
mg/k <
(Annexe 1) 9% Non détectable (< 5 mg/kg) < 50 (matériaux recyclés uniquement) ISO 16373-2
Azo: Arylamines interdites mark <20 UNI EN ISO 14362-1,3
Colorants (Annexe 9) 9re = GBIT 17592.1 GBIT 23344
Cancérigénes , Non détectable (< 5 mg/kg) DIN 54231 et LC-MS
mg/k <
(Annexe 4) 9*9 Non détectable (< 5 mg/kg) < 50 (matériaux recyclés uniquement) ISO 16373-3
Navy Blue mg/kg Non détectable (< 5 mg/kg) Basé sur la norme DIN 54231
Retardateurs de | Répertoriés GB/T 24279; ISO 17881-1-2 ou Extraction avec un solvant
flamme . I'Xnn e 8 mg/kg Non détectable (< 5 mg/kg) organique - Analyse par GC-MS ; GC-ECD ; LC-MS;
a exe KS 62321
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Exigences
Paramétre Unité _ Enfants (3-14 ans) Référence de la méthode d'essai
Bébés (< 36 mois)
et Adultes (>14 ans)
Formaldéhyde (libre et extractible) mg/kg <16 <75 ENISO 14184-1 GB 18401: GB/T 2912,1
KS K 0611
Cadmium mg/kg <40 (<14 ans) EN 16711-1
Métaux lourds <50
montant total i ii
( ) Plormb malkg <40 (uniquement ng;’OIes bijoux, < 14 ans) EN 16711-1
Composés du mercure (Annexe 10) mafkg <0,5 (mercure, Hg) Méthode d'essai de dépistage : ISO 17072-2
EN 16711-1
<100 (somme)
Alkylphénols éthoxylés (APEOs) (Annexe 12) mg/kg <100 (somme) < 250 (matériaux recyclés non ISO 18254 -1
lavables)
Alkylphénols (APs) (Annexe 13) mghkg <10 (somme) Extraction avec un solvant organique - Analyse par GC-MS
I1SO 21084
Odeur Aucun GB 18401 part 6.7
<
Composés organostanniques <0,5(TBT, TBTO, TPhT) <1(TBT, TBTO, TPhT) ISOTTS 16179
(Annexe 14) mg/kg <1 (autres) < 2 (autres) KS K 0737
B < 2 (matériaux recyclés uniqguement) NIEA T504.30B3
Ortho-phénylphénol (OPP) CAS 90-43-7 mg/kg <50 <100 Extraction avec un solvant organique - GC-MS
Pentachlorophénol (PCP)
Tétrachlorophénols (TeCP) < 0,05 (somme) <05 (somme) (< 14 ans)
Chlorophénols | Trichlorophénols (TCP) ma/kg <0,5 (somme) EN 17134-2
(Annexe 6) Dichlorophénes (DCP) <05 (somme) <0,5 (somme) (< 14 ans) US EPA 8081 A
Monochlorophénols (MCP) - < 3 (somme)
tlzc‘)lt:;\? T Ft;)us les PFAS sous forme de fluorure mg/kg <50 Ref. EN 17813
Tous le PFAS, polymeéres exclus pakg <95 EN 17681-1:2022 - EN 17681-2:2022 Analyse de cibles avec
U(Annexe 15) B solvant
(Spf’n”r‘]re";;ﬁ%;"us RS, PRy eels | i < 250 (somme) EN 17681-1:2025 Analyse de cibles avec hydrolyse
" ; ) EN I1SO 3071
pH de l'extrait aqueux pH 4,0+7,5 GB 18401 : GB/T 7573
(F’A‘\’r']’;‘i)‘('gr;’;’;phe”y'es (PCB) mglkg <01 Ref. EPA 3540C + EPA 8082A
F;\’r:ﬁcer:grg’gfphta'e”es (PCN) mglkg <1 Ref. EPA 3550C + EPA 8270E
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques AfPS GS 2019:01
(PAH) (Annexe 19) mgkg <05 <1 ISO/TS 16190
Quinoléine (CAS 91-22-5) mg/kg <50 ISO 13144
Siloxsanes (Annexe 20) mg/kg <1000 Extraction avec un solvant - Analyse par GC-MS
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; Parametre . Unité Exigences Référence de la méthode d'essai
Métaux lourds (extractibles) Enfants (<14 ans) Adultes (>14 ans)
Antimoine mg/kg <30
Arsenic mg/kg < 0,2 ‘ <1
Baryum mg/kg 1000
Cadmium mg/kg <0,1
Chromium (total) mgkg <1 ‘ <2 Contenu extractible : extraction avec de I'acide
Chromium VI markg <05 transpiration selon :
Cobalt ma/kg <1 <4 EN 16711-2
Cuivre mglkg <25 <50 Cr(Vl): GBIT 17593-3
Plomb mg/kg < 0,2 <1
Mercure mg/kg < 0,02 (fibres naturelles uniquement)
Nickel mg/kg <1 <4
Sélénium mg/kg 100
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.



Exigences pour le revétement et la surface d'impression

Paramétre Exigences
(se référant au matériau de Unité Référence de la méthode d'essai
revétement) Enfants (<14 ans) Adultes (>14 ans)
Bisphénol (Annexe 23) mg/kg <1 Extraction avec un solvant - Analyse par LC-MS / GC-MS
EN 16711-1
Cadmium mg/kg <40 <75
Métaux lourds CPSC-CH-E1003-09.1
(montant total) Plomb " <40 (uniquement pour les bijoux < 14 ans) Digestion par micro-ondes ; ICP-MS/OES - CPSC-CH-E-
om makg <90 1003-09.1 - GB/T 30157
BBP, DBP, DEHP, DIBP,
DPP, DMEP, DIHP,
DHNUP, DHP-DnHP, mg/kg <50
DHP-branched, EN 14389
Phtalates D(C6-C10)P CPSC-CH-C1001-09.4
(Annexe 16) DIDF. DNOP. DINP GB/T 20388
i ' ' /k <1000 I1ISO 8124-6
DCHP, DIOP mog (somme)
Tous les autres esters de
Pacide o-phtalique mg/kg <500 (<3 ans) N.A.
, s GB 19340 :2003 « Extraction HS - SPME ou purge et
Solvants (Annexe 21) mg/kg Selon 'annexe dédiée piégeage et anaI;se par GC-MS » ISO/TS 1 6‘1 88
<1000 i - _
UV-Stabilisants (Annexe 22) mglkg ISO/DIS 24040 Extraction avec un solvant - Analyse par LC
<10 (UV 328) MS

KERING
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KERING

1.2 Cuir et fourrure

. L. Exigences L i .
Paramétre Unité Référence de la méthode d'essai
Enfants (< 14 ans) ‘ Adultes (> 14 ans)
Test de dépistage : digestion acide ICP-MS ; Test
Acide borique mg/kg <1000 spécifique : Extraction aqueuse - Dérivation au TEA - GC-
MS
Amiante (Annexe 2) mg/kg Non détecté Examen microscopique
Biocides (Annexe 3) ma/kg < 0’5,(Somme) ( _’36 mois) , Les m(—;thodes d'essai chromatographiques se référent au
<1 (somme) Pentachlorophénol (PCP) Tétrachlorophénols (TeCP) exclus marché US EPA 8081
2-Octylisothiazol-3(2H)-on (OIT) <50 (<36 mois) <100
2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazole < .
<250 (< 36 mois) < 500
(TCMTB) ( ) ISO 4044 (broyé)
Biocides 2-Phenylphenol/ortho-Phenylphenol (OPP) | ma/kg . ISO 13365
CAS 90){‘?3_7 vP (OPF) <250 (< 36 mois) <750 ou Extraction avec un solvant - Analyse par MS / GC-MS
gb?;lloro-S-methylphenol (CMC) CAS 59- <150 (< 36 mois) < 300
BPA mg/kg <200
Bisphénols Bisphénols K 1000 ISO 11936
<
- BPA exclu - (Annexe 25) marka B
Chloroparaffines: chaine courte
mg/k <50 ISO 18219-1
(SCCPs : C15-C13) gra (somme)
Chloroparaffines: chaine moyenne
mg/k( <1000 ISO 18219-2
(MCCPs : C14-Cy7) g/’kg (somme)
Chromium VI mg/kg <0,5 (<36 mois) <3 EN ISO 17075-2
Fumarate de diméthyle (DMFu) mg/kg <0/, ISO/TS 16186
Dioxines et furanes (Annexe 7) mg/kg Selon I'annexe dédiée Extraction avec un solvant organique - Analyse par GC-MS
Dispersés allergenes
/k : < DIN 54231
(Annexe 1) mg/kg Non détectable (< 5 mg/kg)
ENISO 17234-1,2
Azo: Arylamines interdites (Annexe 9) mg/kg <30 GB 20400: GB/T 19942
Colorants JIS L 1940
Cancérigénes malk Non détectable (< 5 ma/k DIN 54231 et LC-MS
(Annexe 4) 99 on détectable (< 5 mg/kg) ISO 16373-2
Navy Blue mg/kg Non détectable (< 1 mg/kg) Basé sur la norme DIN 54231
. Extraction avec un solvant organique - Analyse par : GC-
Retardateurs de flamme (Annexe 8) mg/kg Non détectable (< 5 mg/kg) MS; GC-ECD; LC-MS - GB/T 24279
] ' . <16 (< 36 mois) EN ISO 17226-1
Formaldéhyde (libre et extractible mg/k(
yde ( ) 99 <75 GB 20400: GB/T 19941 Japan Law 112
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Glutaraldéhyde mg/kg <1000 Extraction avec un solvant - Analyse par GC-MS

Cadmium mg/kg <40 <75 EN SO 17072-2
Métaux lourds
<40 (uni t les bijoux < 14
(montant total) | oy, mglkg (uniquemen pg‘;i)es ljoux < 14 ans) EN ISO 17072-2
Composés du mercure (Annexe 10) mg/kg <0,5 (mercure, Hg) Méthode d'essai de dépistage : ISO 17072-2
Extracti lvant ique - Anal LC-MS
Alkylphénols éthoxylés (APEOs) (Annexe 12) mg/kg <100 (somme) racion avee un solvant ofganique - Analyse par

I1SO 18218-1

Extraction avec un solvant organique - Analyse par GC-MS

Alkylphénols (APs) (Annexe 13) mg/kg <100 (somme) référencée au 1SO 21084
Composeés organostanniques mglkg <0,5(TBT, TBTO, TPhT) <1(TBT, TBTO, TPhT) ISOITS 16179
(Annexe 14) <1 (autres) < 2 (autres)
Pentachlorophénol (PCP)
Chlorophénols Etrﬁchlorﬁphélnol_? C(:-II;eCP) <0,5 (somme)
(Annexe 6) richlorophénols (TCP) mg/kg EN ISO 17070
Dichlorophénols (DCP) <1
Monochlorophénols(MCP) <2
PFAS : tous les PFAS sous forme de fluorure total (TF) mg/kg <50 Ref. EN 17813
pglkg ISO 23702-1
Tous le PFAS, polyméres exclus (Annexe 15) <25 FTOH et FTA : extraction par solvant et analyse par GC-
MS
Somme de tous les PFAS, polyméres exclus (Annexe 15) ug’kg < 250 (somme) Ref. EN 17681-1:2025 Analyse de cibles avec hydrolyse
pH pH 35+9 EN ISO 4045
BBP, DBP, DEHP,
DIBP, DPP, DMEP, DIHP, DHNUP, CPSC-CH-C1001-09.4
mg/kg <50
DHP-DnHP, Ref. ISO 16181
Phtalates DHP-branched; D(C6-C10)P
(Annexe 16)
DIDP, DNOP, DINP, DCHP, DIOP mg/kg <1000 (somme)
Tous | ; ters de l'acid CPSC-CH-C1001-09.4
ous e.s autres esters de I'acide malkg <500 (< 3 ans) NA Ref. 1SO 16181
o-phtalique
Polychlorobiphényles (PCB) mg/kg <0,1 Ref. EPA 3540C + EPA 8082A
(Annexe 17)
Polychloronaphtalenes (PCN) (Annexe 18) mg/kg <1 Ref. EPA 3550C + EPA 8270E
. ) AfPS GS 2019:01
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (PAH) (Annexe 19) | mg/kg <05 <1 ISO/TS 16190
Siloxsanes (Annexe 20) mg/kg <1000 Extraction avec un solvant - Analyse par GC-MS
s GB 19340; Extraction HS - SPME or Purge &Trap and
Solvants (Annexe 21 mg/k Selon I'annexe dédiée
( ) 99 analyse par GC-MS : ISO/TS 16189
<1000 i -
UV-Stabilisants (Annexe 22) mg/kg ISO/DIS 24040 Extraction avec un solvant - Analyse par
<10 (UV 328) LC-MS
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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Exigences
Paramétre Unité Référence de la méthode d'essai
Enfants (<14 ans) ‘ Adultes (> 14 ans)
Antimoine mg/kg <30
Arsenic mg/kg < 0,2 ‘ <1
Baryum mg/kg <1000
Cadmium mg/kg <01
Cobalt mg/kg <1 <4
Chrome mg/kg < 2 (0-3 ans) *Cuir sans chrome < 200 *Cuir sans chrome 1SO 17072-1
Chrome (montant total) mg/kg 60
Cuivre mg/kg <25 <50
Plomb mg/kg < 0,2 <0,8
Mercure mg/kg < 0,02
Nickel mg/kg <1 <4
Sélénium mg/kg <100
Exigences supplémentaires pour les bracelets de montres et les produits similaires
Parameétre CAS Nr. Unité Exigences Référence de la méthode d'essai
Métaux lourds | Arsenic 7440-38-2 | mglkg <1 ISO 4044 (coupé ou broyé)
(montant total) | Tin 744031-5| mgkg <1 ISO 17072-2
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.



1.3 Plastique

Exigences
Paramétre Unité Référence de la méthode d'essai
Enfants (<14 ans) ‘ Adultes (> 14 ans)
Amiante (Annexe 2) mg/kg Non détecté Examen microscopique
Bisphénol A Migration mg/L <0,04 EN 71-10/11 (migration)
(BPA) Montant total mg/kg <1 Extraction avec un solvant - Analyse par LC-MS / GC-MS
Chloroparaffines: chaine courte
mg/k <50 (somme Ref. 1ISO 182191
(SCCPs : C1o-Cyy) 9e ( ) e
Chloroparaffines: chaine moyenne
mg/k <1000 (somme Ref. ISO 18219-2
(MCCPs : C1s-Cr7) 99 ( ) €
Dioxines et furanes (Annexe 7) mg/kg Selon I'annexe dédié Extraction avec un solvant organique - GC-MS
Colorants - Dispersés allergenes (Annexe 1) mg/kg Non détectable (<5 mg/kg) Ref. DIN 54231
i Extraction avec un solvant organique - Analyse par GC-MS;
Ret: It fl Al mg/k <
etardateurs de flamme (Annexe 8) g/kg Non détectable (< 5 mg/kg) GC-ECD: LC-MS
Cadmium mg/kg <40 <75 EN 1122 (digestion par micro-ondes - ICP)
Métaux lourds < 40 (uniquement pour les bijoux < 14 ans) Digestion par micro-ondes; ICP-MS/OES - ref: CPSC-CH-E-
tanttotal) | 0P mg/kg 1002-08.3
(montant total) <90 CPSC-CH-E-1003-09.1 (accessoires peint)
Mercure mg/kg <05 Digestion par micro-ondes ICP-MS/OES
C : tanni <0,5 (TBT, TBTO, TPhT <1 (TBT, TBTO, TPhT
omposés organostanniques makg ( ) ( ) ISOITS 16179
(Annexe 14) <1 (autres) <2 (autres)
BBP, DBP, DEHP,
DIBP, DPP, DMEP,
DIHP, DHNUP, " <50
m <
DHP-DnHP, 9e
Phtalates DHP-branched: CPSC-CH-C1001-09.4;
(Annexe 16) D(C6-C10)P ISO 8124-6
DIDP, DNOP, DINP, DCHP, DIOP | mg/kg <1000 (somme)
Tous les autres esters de I'acide
o-phtalique mg/kg <500 (<3 ans) N.A.
f_’rIT:,?S : tous les PFAS sous forme de fluorure total mglkg <50 Ref. EN 17813
Tous le PFAS, polyméres exclus (Annexe 15) ua/kg <25 Ref. EN 17681-1:2022 - EN 17681-2:2022 Analyse de cibles
avec solvant
oy gl P, pelyisis el Hgkg < 250 (somme) Ref. EN 17681-1:2025 Analyse de cibles avec hydrolyse
(Annexe 15)
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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Exigences
Parameétre Unité Référence de la méthode d'essai
Enfants (<14 ans) Adultes (> 14 ans)
Polychlorobiphényles (PCB) (Annexe 17) mg/kg <0, Ref. EPA 3540C + EPA 8082A
Polychloronaphtalénes (PCN) (Annexe 18) mg/kg <1 Ref. EPA 3550C + EPA 8270E
;'ZE?;T?E::? 'f/;‘;”;?:?;:ie 9 mglkg <05 <1 ATPS GS 2019:01 PAK
Siloxsanes (Annexe 20) mg/kg <1000 Extraction avec un solvant - Analyse par GC-MS
Solvants (Annexe 21) mg/kg Selon I'annexe dédiée S::’, ggﬁs Engftsigwss{ssggﬂ E orPurge &Trap and analyse
UV-Stabilisants (Annexe 22) mg/kg < 1000 ISO/DIS 24040 Extraction avec un solvant - Analyse par LC-MS
<10 (UV 328)
Métaux lourds extractibles (HCI 0,07 M) Unité Exigences pour bébé et enfants (< 14 Ans) Référence de la méthode d'essai
Aluminium mg/kg <28130
Antimoine mg/kg <60
Arsenic mg/kg <25
Baryum mg/kg <1000
Cadmium mg/kg <17
Chrome (total) mg/kg < 60
Chrome (VI) mg/kg <0,053
Cobalt mg/kg <130 EN 71-3
Cuivre mg/kg <7700 ASTM F963-11
KS G ISO 8124-3
Plomb mg/kg <23 ISO 8124-3
Manganése mg/kg < 15000 CNS 4797-2-2004
Mercure mg/kg < 60
Nickel mg/kg <930
Sélénium mg/kg <460
Strontium mg/kg < 56000
Composés organostanniques mg/kg <12
Etain mg/kg < 180000
Zinc mg/kg <46000
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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Exigences
Paramétre Unité Référence de la méthode d'essai
Enfants (<14 ans) Adultes (> 14 ans)
. Digestion par micro-ondes ICP-MS/OES
Arsenic (montant total) mg/kg <1000 GBIT 21198-6 - GB/T 28021
Bisphénol A (BPA) mg/kg <1 (matériaux de revétement) Extraction avec un solvant - Analyse par LC-MS / GC-MS
. Digestion par micro-ondes ICP-MS/OES
Cadmium (montant total) mg/kg <40 <75 ref- GBIT 28021
Chromium VI mg/kg <1000 GB/T 28019
Digestion par micro-ondes ICP-MS/OES
Plomb (montant total) malk <40 (uniqguement pour les bijoux < 14 ans) ref: CPSC-CH-E-1001-08.3
9ra <90 CPSC-CH-E-1003-09.1 (accessoires peints)
GB/T 28021
Digestion par micro-ondes ICP-MS/OES
Mercure (montant total) mg/kg <05 GBIT 21198-6 - GB/T 28021
Nickel (libération du nickel qui se dégage g/ <050 EN 1811 (pas d'accessoires enduits, peints ou plaqués)
des accessoires en métal entrant en cm2 X <020 (uni ; | B rt o5 d h . EN 12472 + EN 1811 (accessoires enduits, peints et plaqués)
contact direct et prolongé avec la peau) week < 0,20 (uniquement pour les parties percées du corps humain) EN 16128 (montures de lunettes et lunettes de soleil)
BBP, DBP, DEHP,
DIBP, DPP, DMEP,
DIHP, DHNUP, mg/kg <50
(Phtalates DHP-DnHP, DHP-
matériaux de branched; D(C6-C10)P
revétement) CPSC-CH-C1001-09.4.
DIDP, DNOP, .
(Annexe 16) ma/kg <1000 (somme) IS0 8124-6
DINP, DCHP, DIOP
Tous les autres
esters de l'acide mg/kg <500 (< 3 ans) N.A.
o-phtalique
PFAS : tous les PFAS sous forme de fluorure
total (TF) mg/kg <50 Ref. EN 17813
Tous le PFAS, polyméres exclus (Annexe 15) uglkg <95 S(j\f/'a?t\l 17681-1:2022- EN 17681-2:2022 Analyse de cibles avec
SEMITEEIBIES AT, FR=EIOEls | iy < 250 (somme) Ref. EN 17681-1:2025 Analyse de cibles avec hydrolyse
(Annexe 15)
Polychlorobiphényles (PCB
olychlorobiphényles (PCE) mglkg <0,1 (matériaux de revétement) Ref. EPA 3540C + EPA 8082A
(Annexe 17)
Polychloronaphtalenes (PCN) (Annexe 18) mg/kg <1 (matériaux de revétement) Ref. EPA 3550C + EPA 8270E

Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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Métaux lourds extractibles (HCI 0,07 M) Unité Exigences pour bébé et enfants (< 14 Ans) Référence de la méthode d'essai
Aluminium mg/kg <28130
Antimoine mg/kg <60
Arsenic mg/kg <25
Baryum mg/kg <1000
Cadmium mg/kg <17
Chrome
(total) mg/kg < 60
Chrome
mg/k <0,053
W) 9
Cobalt mg/kg <130 EN 71-3
cu ASTM F963-11
uivre mg/kg <7700 KS G ISO 8124-3
Plomb mg/kg <23 ISO 8124-3
Manganese ma/kg < 15000 CNS 4797-2-2004
Mercure mg/kg < 60
Nickel mg/kg <930
Sélénium mg/kg <460
Strontium mg/kg < 56000
Composeés
organostanniques mg/kg <12
Etain mg/kg < 180000
Zinc mg/kg <46000
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.



1.5 Verre et Cristal

) . Exigences L 3 .
Paramétre Unité Référence de la méthode d'essai
Enfants (<14 ans) ‘ Adultes (> 14 ans)
Bisphénol A (BPA) mglkg <1 (matériaux de revétement) Extraction avec un solvant - Analyse par LC-MS / GC-MS
. Digestion par micro-ondes ICP-MS/OES
Cadmium (montant total) mg/kg <40 <75 ref: CPSC-CH-E-1002-08.3
<40 (uniquement pour les bijoux, < 14 ans) CPSC-CH-E-1002-08.3
Plomb (montant total) mgkg <90 CPSC-CH-E-1003-09.1 (accessoires peints)
Mercure (montant total) mg/kg <05 Digestion par micro-ondes ICP-MS/OES
PFAS : tous les PFAS sous forme de
fluorure total (TF) mg/kg <50 Ref. EN 17813
Tous le PFAS, polymeéres exclus (Annexe ug/kg <25 Ref. EN 17681-1:2022- EN 17681-2:2022 Analyse de cibles avec
15) - solvant
Somme de tous les PFAS, polyméres ua/kg P .
exclus (Annexe 15) <250 (somme) Ref. EN 17681-1:2025 Analyse de cibles avec hydrolyse
Z‘;'ﬁzh:‘;rfb'phenyls (PCB) mg/kg <0,1 (matériaux de revétement) Ref. EPA 3540C + EPA 8082A
Polychioronaphthalenes (PCN) mg/kg < 1 (matériaux de revétement) Ref. EPA 3550C + EPA 8270E
(Annexe 18)
Métaux lourds extractibles (HCI 0,07 M) Unité Exigences pour bébé et enfants (< 14 Ans) Référence de la méthode d'essai
Aluminium mg/kg <28130
Antimoine mg/kg <60
Arsenic mg/kg <25
Baryum mg/kg <1000
Cadmium mg/kg <17
Chrome (total) mg/kg < 60
EN 71-3
Chrome (VI) mg/kg <0,053 ASTM F963-11
Cobalt mg/kg <130 KS G ISO 8124-3
. ISO 8124-3
Cuivre mglkg <7700 CNS 4797-2-2004
Plomb mg/kg <23
Manganese mg/kg < 15000
Mercure mg/kg < 60
Nickel mg/kg <930
Sélénium mg/kg <460
Strontium mg/kg < 56000
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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Référence de la méthode d'essai

Métaux lourds extractibles (HCI 0,07 M) Unité Exigences pour bébé et enfants (< 14 Ans)
Composés organostanniques mg/kg <12
Etain mg/kg < 180000
Zinc mg/kg <46000

1.6 Bois et similaires (bambou, liége, etc.)

Exigences
Parameétre Unité Enfants (3-14 ans) Référence de la méthode d'essai
Babies (< 36 mois)
& Adultes (>14 ans)
Acide borique malk <1000 Screening Test: acid digestion - ICP-MS;
i iqu <
. 9%a Specific Test: aqueous extraction - TEA derivatization - GC-MS
Amiante (Annexe 2) mg/kg Non détecté Examen microscopique
Bisphénol A (BPA) mg/kg <1 (matériaux de revétement) Extraction avec un solvant - Analyse par LC-MS / GC-MS
Fumarate de diméthyle (DMFu) mg/kg <0,1 ISO/TS 16186
Retardat def A 8) " Non détectabie (< 5 mak Extraction avec un solvant organique — Analysis by GC-MS;
etardateurs de flamme (Annexe m
9K on détectable (< 5 mg/kg) GC-ECD; LC-MS
Formaldéhyde (libre et extractible) mg/kg <20 <75 EN717-3
Arsenic mg/kg <1 Digestion par micro-ondes - ICP-MS/OES
5 <40 (<14 ans EN 1122 Digestion par micro-ondes;
Métaux Cadmium ma/kg ( ) 9 P
lourds <75 ICP-MS/OES ref: CPSC-CH-E-1004-11
(montant _ ] Digestion par micro-ondes; ICP-MS/OES - ref:
total) < 40 (uniquement pour les bijoux <14 ans)
Plomb mg/kg <9 CPSC-CH-E-1002-08.3
B CPSC-CH-E-1003-09.1 (painted acc.)
Composeés du mercure (Annexe 10) mg/kg < 0,5 (mercure) Digestion par micro-ondes; ICP-MS/OES
Composeés organostanniques <0,5 (TBT, TBTO, TPhT) <1(TBT, TBTO, TPhT)
mg/kg ISO/TS 16179
(Annexe 14) <1 (autres) <2 (autres)

i i BVL B 82.02-08 (modifié) - Extraction directe a I'hydroxyde de
Pentachlorophénol (PCP) Tetrachlorophénols (TeCP) mg/kg <05 potassium ; analyse LC-MS ou dérivation suivie d'une analyse GC-
Trichlorophenols (TCP) (Annexe 6) ’ MS
PFAS : tous les PFAS sous forme de fluorure total (TF) mg/kg <50 Ref. EN 17813
Tous le PFAS, polyméres exclus (Annexe 15) ug’kg <95 Sch\fl.alilt\l 17681-1:2022- EN 17681-2:2022 Analyse de cibles avec
Somme de tous les PFAS, polyméres exclus (Annexe 15) pglkg <250 (somme) Ref. EN 17681-1:2025 Analyse de cibles avec hydrolyse

Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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Exigences
Parameétre Unité Enfants (3-14 ans) Référence de la méthode d'essai
Babies (< 36 mois) & Adultes (14 ans)
Polychlorobiphényles (PCB) (Annexe 17) mg/kg < 0,1 (matériaux de revétement) Ref. EPA 3540C + EPA 8082A
Polychloronaphtalenes (PCN) (Annexe 18) mg/kg <1 (matériaux de revétement) Ref. EPA 3550C + EPA 8270E
?A)/:r:ce))(zzr?g)res Aromatiques Polycycliques (PAH) mglkg <05 <1 APS GS 2019:01 PAK
Preservativ.es: (.)yﬂuthn'n, Cype@ethrin, mglkg < 5 Cyfluthrin, C.Zypermethrin, Deltamethrin, Permethrin |'EN ?1-9: G(? Test Method (GC-MS; GC-ECD); extraction a l'alcool
Deltamethrin, Lindane, Permethrin, Pentachlorobenzene <1 Lindane, Pentachlorobenzene éthylique/acide acétique
Siloxsanes (Annexe 20) mg/kg <1000 Extraction avec un solvant - Analyse par GC-MS
Solvants (Annexe 21) mg/kg Selon 'annexe dédiée gg:\/?g‘l Ols%t;%%tg); HS-SPME or Purge &Trap and analyse par
Métaux lourds extractibles (HCI 0,07 M) Unité Exigences pour bébé et enfants (< 14 ans) Référence de la méthode d'essai
Aluminium mg/kg <28130
Antimoine mg/kg <60
Arsenic mg/kg <25
Baryum mg/kg <1000
Cadmium mg/kg <17
Chrome (total) mg/kg < 60
Chrome (VI) mg/kg < 0,053
Cobalt mg/kg <130 EN 71-3
Cuivre mgl/kg <7700 ASTM F963-11
Manganése mg/kg < 15000 CNS 4797-2-2004
Mercure mg/kg < 60
Nickel mg/kg <930
Sélénium mg/kg <460
Strontium mg/kg < 56000
Composés organostanniques mg/kg <12
Etain mg/kg < 180000
Zinc mg/kg <46000
Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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1.7 Papier et similaires

Paramétre Unité Exigences Référence de la méthode d'essai
BPA mg/kg <200
Bisphénols BPF mg/kg <1000 Extraction avec un solvant - Analyse par LC-MS/GC-MS
BPS mg/kg <1000
Alkylphénols éthoxylés (APEOs) mgkg <100 (somme) Extraction avec un solvant organique
(Annexe 12) Analyse par GC-MS, ref: ISO 18857-1
Alkylphénols (APs) (Annexe 13) mglkg <100 (somme) Extraction avec un solvant organique
Analyse par LC-MS, ref: ISO 18254-1
Colorants azoiques : peuvent libérer une ou <20 UNIEN ISO 14362-1,3
plusieurs amines aromatiques (Annexe 9) - GB/T 17592.1 GB/T 23344
Cadmium mg/kg
Métaux lourds | Chromium VI mglkg <100 (somme) Digestion par micro-ondes ICP-MS/OES
(montant total) ref: CPSC-CH-E-1002-08.3;
Plomb mgkg Cr VI: EN ISO 170752
Mercure mg/kg <05
Formaldéhyde (libre et extractible) mg/kg <75 EN 645; EN 1541
BBP, DBP, DEHP,
DIBP, DPP, DMEP, DIHP,
DHNUP, DHP-DnHP,
Phtalates DHPL; ' hed n E;(C6 mgkg <%0
-branched, -
(Annexe 16) C10)P © EN 14389
(matériaux de CPSC-CH-C1001-09.4
peinture/revéte | DIDP, DNOP, DINP, GB/T 20388
mg/kg <1000 (somme)
ment) DCHP, DIOP ISO 8124-6
Tous les autres
esters de l'acide mg/kg <500 (<3 ans) N.A.
o-phtalique
PFAS : tous les PFAS sous forme de fluorure
total (TF) mg/kg <50 Ref. EN 17813
Tous le PEAS, polyméres exclus (Annexe 15) ug/kg <95 sch{/.aE{\l 17681-1:2022- EN 17681-2:2022 Analyse de cibles avec
SEMITD 65 25 F2 RS, FAoEs OE | [Ey < 250 (somme) Ref. EN 17681-1:2025 Analyse de cibles avec hydrolyse
(Annexe 15)
Siloxsanes (Annexe 20) mg/kg <1000 Extraction avec un solvant - Analyse par GC-MS

KERING
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Exigences supplémentaires pour I'encre du papier : substances aromatiques contenues dans les huiles minérales
Paramétre Unité Exigences Référence de la méthode d'essai

MOAH compo?.e de 1 a7 mg/kg <1000

Hydrocarbures aromatiques | @NN€aux aromatiques

d’huile minérale (MOAH) 5 5
MOAH compose de 3 a7 mg/kg <1 Extraction de solvant avec analyse LC-GC-FID
anneaux aromathues

Hydrocarbures saturés d’huile | MOSH consisting of 16 to 35

minérale (MOSH) aromatic rings mg/kg <1000

1.8 Garnissage en plumes et duvet

Paramétre Unité Exigences Référence de la méthode d'essai
Alkylphénols éthoxylés (APEOs) (Annexe 12) mg/kg <100 (sum AP + APEOS)
Alkylphénols (APs) (Annexe 13) GBIT 14272
Alkylphénols (APs) (Annexe 13) mg/kg <10 (somme)

1.9 Exigences supplémentaires pour les bijoux de fantaisie (pieces métalliques uniquement)

Exigences
Métaux lourds extractibles
Unité Adultes (>14 ans) Référence de la méthode d'essai
(HCI1 0,07M) Enfants (< 14 ans) uniquement des matériaux
enduits et peints

Antimoine mg/kg <60

Arsenic mg/kg <25 ASTM F963-11

Baryum ma/kg <1000 KS GISO 8124-3

Cadmi mg/k <17 ‘ <75 ISO 8124-3

admium < <
99 EN71-3

Chromium (total) mg/kg <60 (Produits pour adultes : tester uniquement si le

Mercure mg/kg < 60 ‘ < 60 matériau d'enrobage = 10 mg)

Sélénium mg/kg <460
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.



1.10 Exigences supplémentaires pour les chaussures ‘

Exigences
Paramétre Domaine d'application Unité Bébés Enfants Référence de la méthode d'essai
Adulte
(<36 mois) (3-14 ans)
- . échelle de >3 223
Solidités coloris au frottement Doublure et chaussettes ) QB/T 2882, QB/T 2790
gns > 2 (Cuir suédé, fourrure, velours, fibre ultrafine)
. . Composants en
N-nitrosamines (Annexe 11) mg/kg <05 N.A. 1ISO 19577
caoutchouc
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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1.11 Exigences supplémentaires pour les produits pour enfants sur le marché américain

Plusieurs Etats américains (Maine, Oregon, Vermont, etc.) ont adopté des réglementations visant & cartographier et éventuellement & éviter I'utilisation de substances chimiques dangereuses préoccupantes dans les
produits pour enfants. Les fournisseurs doivent respecter I'utilisation non intentionnelle de ces produits chimiques ; si 'utilisation ne peut étre évitée, les fournisseurs doivent nous en informer immédiatement.

Une présence éventuelle en tant que contaminant est autorisée si la concentration totale de chaque produit chimique dans le matériau/produit est inférieure a 100 mg/kg. Les fournisseurs doivent s'assurer que ce niveau
maximal de contamination est respecté. Si le niveau de contamination est plus élevé, le matériau/produit n'est pas conforme : dans ce cas également, les fournisseurs doivent nous informer immeédiatement.

Les produits chimiques concernés sont énuméres ci-dessous. Certains produits chimiques peuvent avoir des exigences différentes en raison de restrictions spécifiques, comme indiqué dans d'autres sections de ce
document. Veuillez-vous référer au tableau suivant (limite en mg/kg), sachant que pour les produits pour enfants aux Etats-Unis, la limite de concentration totale est de 100 mg/kg.

. . 1.7 Papier
Substance CAS No. 1,1_ 1.2 Cuir et 1.:3 1’.4 1.5 V_erre et 1._6 Bo!s et ot 1 .8 1.9
Textile fourrure Plastique Métal cristal similaires AT Bijoux Chaussure
similaires
1,1,2,2-Tetrachloroethane (Solvants) 79-34-5 1000 1000 1000 1000
1,4-Dioxane 123-91-1
2,4-Diaminotoluene (Azo Colorants) 95-80-7 20 30
2-Aminotoluene (Azo Colorants) 95-53-4 20 30
2-Ethylhexanoic acid 149-57-5
2-ethylhexyl-2,3,4,5-tetrabromobenzoate (TBB) 183658-27-7 5 5 5 5
(Retardateurs de flamme)
2-Ethyl-hexyl-4-methoxycinnamate 5466-77-3
2-Methoxyethanol (Solvants) 109-86-4 10 10 10 10
3,3'-Dimethylbenzidine (Azo Colorants) 119-93-7 20 30
4-chloroaniline (Azo Colorants) 106-47-8 20 30
4-Hydroxybenzoic acid 99-96-7
4-Nonylphénol (Nonylphénols et Octylphénols) 104-40-5 (so1n(1)21e) (so1mor9ne) (sc:nggwe)
4-Nonylphenol, branched (Nonylphénols et Octylphénols) 84852-15-3 (so1n(1)21e) (so1mor(*)ne) (so1n(1)21e)
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated 127087-87-0 100 100 100
(Nonylphénoléthoxylates et Octylphénoléthoxylates) (somme) (somme) (somme)
4-Nonylphenol, ethoxylated (Nonylphénoléthoxylates et 26027-38-3 100 100 100
Octylphénoléthoxylates) (somme) (somme) (somme)
4-Nonylphenyl-polyethylene glycol (Nonylphénoléthoxylates 9016-45-9 100 100 100
et Octylphénoléthoxylates) (somme) (somme) (somme)
. . . 100 100 100
4-Octylphénol (Nonylphénols et Octylphénols) 1806-26-4 (somme) (somme) (somme)
4-tert-Octylphénol (Nonylphénols et Octylphénols) 140-66-9 (sc:rg?ne) (sc:n(:gne) (sc:n(:&e)
Acetaldehyde 75-07-0
Acrylonitrile 107-13-1
Aniline 62-53-3
Antimoine (Métaux lourds) 7440-36-0 *extractible |*extractible |*extractible |*extractible |*extractible |*extractible
Composés d'antimoine (Métaux lourds) plusieurs *extractible |*extractible |*extractible |*extractible |*extractible |*extractible

Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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1.7 Papier

Substance CAS No. 1,1_ 1.2 Cuir et 1.?: 1'.4 1.5 V_erre et 1._6 Eoi_s et ot 18 1.9
Textile fourrure Plastique Métal cristal similaires similaires Bijoux Chaussure

Arsenic (Métaux lourds) 7440-38-2 *extractible 1 *extractible | *extractible | *extractible 1 100

Composés d’arsenic (Métaux lourds) plusieurs *extractible 1 *extractible | *extractible | *extractible 1 100

Trioxyde d'arsenic 1327-53-3

Benzéne (Solvants) 71-43-2 5 5 5 5

Benzophenone-2 (Bp-2) 131-55-5

dBésffg::g;hexyl) tetrabromophthalate (TBPH) (Retardateurs 26040-51-7 5 5 5 5

Ei;s((;rr:)c;r&?;?g;)zl\)/%r)opane 1,3-diyl tetrakis-(2-chloroethyl) 38051-10-4

Bisphénol A (BPA) 80-05-7 *extractible

Bisphénol F (BPF) 620-92-8

Bisphénol S (BPS) 80-09-1

Butyl benzyl phthalate (BBP) (Phtalates) 85-68-7 50 50 50 50

Butyle parabéne 94-26-8

Butylated hydroxyanisole (BHA) 25013-16-5

C.l. solvent yellow 14 842-07-9

Cadmium (Métaux lourds) 7440-43-9 40 40 40 40 40 40 (S;n?gqe) 40 100

Composés de cadmium (Métaux lourds) plusieurs 40 40 40 40 40 40 (S(:n?g\e) 40 100

Carbon disulfite 75-15-0

Paraffines chlorées 108171-26-2

Cobalt (Co) (Métaux lourds) 7440-48-4 *extractible *extractible |*extractible |*extractible |*extractible

Composés de cobalt (Métaux lourds) plusieurs *extractible *extractible | *extractible | *extractible | *extractible

Decabromodiphenyl éthane (DBDPE) 84852-53-9

E:r?i:)erc))modmhenyl éther (BDE-209) (Retardateurs de 1163-19-5 5 5 5 5

Di-(2-methoxyethyl) phtalate (DMEP) (Phtalates) 117-82-8 50 50 50

Di-2-ethylhexyl phtalate (DEHP) (Phtalates) 117-81-7 50 50 50 50

Dicyclohexyl phtalate (DCHP) (Phtalates) 84-61-7 500 500 500

Diethyl phtalate (DEP) (Phtalates) 84-66-2 500 500 500

Diisobutyl phtalate (DIBP) (Phtalates) 84-69-5 50 50 50

Diisodecyl phtalate (DIDP) (Phtalates) 26761-40-0 (Sggqorge) (S;&Orge) (Sggqorge) (Sgomonee)

Diisononyl phtalate (unbranched) (DINP) (Phtalates) 28563-12-0 (S;&Orge) (Slomorge) (S;&Orge) (S;&Orge)

Dimethyl arsenic acid 75-60-5

Di-n-butyl phtalate (DBP) (Phtalates) 84-74-2 50 50 50 50

Di-n-hexyl phtalate (DnHP) (Phtalates) 84-75-3 (s;&Orge) (slomorge) (s;&Orge)
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1.7 Papier

Substance CAS No 1,1 1.2 Cuir et 1.3 1.4 1.5 Verre et | 1.6 Bois et ot 1.8 1.9
: Textile fourrure Plastique Métal cristal similaires similaires Bijoux Chaussure
. 1000 1000 1000 1000
Di-n-octyl phtalate (DnOP) (Phtalates) 117-84-0 (somme) (somme) (somme) (somme)
Dipentyl phtalate (DPP) (Phtalates) 131-18-0 (sc1>|9norge) (s;?norge) (sc1>|9norge)
Estragole 140-67-0
Ethyl parabene 120-47-8
Ethylbenzene 100-41-4
Ethylene glycol 107-21-1
Ethylene glycol monoethyl ether 110-80-5
Ethylhexyl diphenyl phosphate (EHDPP) 1241-94-7
Formaldéhyde et composés libérant du formaldéhyde " 50-00-0 16 20 20 20 20
Hexabromocyclododecane (Retardateurs de flamme) 25637-99-4 5 5 5 5
Hexachlorobenzene (Biocides + Chlorobenzénes et
Chlorotoluénes) 118-74-1 05 0.5
Hexachlorobutadiene (HCDB) 87-68-3
Isopropylated triphenyl phosphate (IPTPP) 68937-41-7
Plomb (Métaux lourds) 7439-92-1 90 90 90 90 90 90 (S;nfgqe) 40 100
Composés du Plomb (Métaux lourds) plusieurs 90 90 90 90 90 90 (S;n?gqe) 40 100
Mercure (Métaux lourds + Composés du mercure) 7439-97-6 1 1 10 10 10 1 (S(:n?g\e) *extractible
Composés du mercure (Métaux lourds + Composés du plusieurs 1 1 10 10 10 1 100 *extractible
mercure) (somme)
Méthyl éthyle ketone 78-93-3
Méthyl mercure 22967-92-6
Méthyl parabéne 99-76-3
Methylene chloride (Solvants) 75-09-2 50 (somme) | 50 (somme) | 50 (somme) 50 (somme)
Molybdéne 7439-98-7
Composés de molybdéne plusieurs
N-Methylpyrrolidone (Solvants) 872-50-4 1000 1000 1000 1000
N-nitrosodimethylamine (N-nitrosamines) 62-75-9 0,5
N-Nitrosodiphenylamine 86-30-6
. . . 100 100 100
Nonylphénol (Nonylphénols et Octylphénols) 140-40-5 (somme) (somme) (somme)
Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2
Pentachlorobenzene (Chlorobenzénes et Chlorotoluénes) 608-93-5 1
FTF(SAFS) : tous les PFAS sous forme de fluorure organique total plusieurs 50 50 50 50 50 50 50
Perfluorooctanesulfonates (PFOS) 1763-23-1 1 ug/m? 1 pug/m?
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1.7 Papier

Substance CAS No 1,1 1.2 Cuir et 1.3 1.4 1.5 Verre et | 1.6 Bois et ot 1.8 1.9
: Textile fourrure Plastique Métal cristal similaires Lo Bijoux Chaussure

similaires

Acide perfluorooctanoique (PFOA) 335-67-1 25 ug/kg 25 ug/kg

PFAS: substances apparentées a le PFOA various 1 1

Ii’)l;gfe acides perfluorocarboxyliques en (C9-C14) - chaine various 25 uglkg 25 uglkg

PFAS: substances apparentées aux Acides .

perfluorocarboxyliques en (C9-C14) - chaine longue) various 260 pglkg 260 uglkg

Phénol 108-95-2

Phthalic anhydride 85-44-9

Polyoxyethylene nonylphenylether, branched (NPEs 3-18) 68412-54-4 100 100 100

(Nonylphénoléthoxylates et Octylphénoléthoxylates) (somme) (somme) (somme)

Propyl parabéne 94-13-3

Paraffines chlorées a chaine courte (SCCP) 85535-84-8 50 50 50

Styrene 100-42-5

TetrabromobisphénolA (TBBPA) (Retardateurs de flamme) | 79-94-7 5 5 5 5

Tetrachloroethene (Solvants) 127-18-4 1000 1000 1000 1000

Toluene (Solvants) 108-88-3 200 200 200 200

Tricresyl phosphate (TCP) 1330-78-5

Tri-n-butyl phosphate (TNBP) 126-73-8

Triphenyl phosphate (TPP) 115-86-6

Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate (TDBPP) (Retardateurs 196-72-7 5 5 5 5

de flamme)

Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCPP) 13674-87-8 5 5 5 5

(Retardateurs de flamme)

Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP) (Retardateurs de o

flamme) 13674-84-5 5 5 5 5

Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) (Retardateurs de

flamme) 115-96-8 5 5 5 5

Unbekanntes Farbmittel 94 (SIN list) 37205-87-1 100 100 100

(Nonylphénoléthoxylates et Octylphénoléthoxylates) (somme) (somme) (somme)

(1) Les composés libérant du formaldéhyde sont définis comme des « substances qui sont intentionnellement ajoutées pour libérer du formaldéhyde ». Parmi ces substances, nous pouvons citer de
nombreux conservateurs, tels que le 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, le Bronopol, la diazolidinylurée, I'hydantoine DMDM (1,3-bis(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione), I'imidazolidinylurée, le

phénylméthoxy méthanol, la méthénamine, le quaternium-15, le N-(hydroxyméthyl) glycinate de sodium, etc.
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Parameétre

2. KERING PRODUCT SAFETY REQUIREMENTS

2.1 Principales exigences (tous les produits)

Domaine d'application

Exigences

Référence de la méthode d'essai

Cordons de serrage

<14 ans

Selon la référence de la méthode d'essai

GB 31701
EN 14682
ASTM F1816

Composant magnétique

Tous les produits

< 8 ans: Aucun composant magnétique

> 8 ans:
Indice de flux magnétique < 50 kG?’mm? et conforme au test des petites piéces
Avertissement spécifique obligatoire

ISO 8124-1; ASTM F963; EN 71-1;
GB 6675.2

Bord tranchant

Tous les produits

Aucun bord tranchant

GB/T 31702; EN-71-1; ISO 8124-1;
16 CFR Parts 1500.49
ASTM F 963 4.7

Pointe acérée

Tous les produits

Aucune pointe aigué

GB/T 31702 ; EN-71-1 ; ISO 8124-1;
16 CFR Parts 1500.48
ASTM F 963 4.8

GB 31701; EN-71-1 ; 1ISO 8124-1;

Petites pieces < 36 mois Aucune petite piece 6 CFR Parts 1501
ASTM F 963 4.6
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.
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2.2 Inflammabilité pour les textiles (matiéres premiéres et produits finis)

Domaine . Référence de la méthode
. s Exigences Pays . .
d'application d'essai
Temps de propagation de la flamme. Lors d'un essai effectué conformément a la norme ISO 6941, le temps de propagation
de la flamme doit étre égal ou supérieur a 12 secondes dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur, et aucune
détermination du temps de combustion d'une éprouvette ne doit étre inférieure a 10 secondes dans le sens de la longueur ou
dans le sens de la largeur. Aucune propriété de fusion/égouttement suffisante pour enflammer le papier filtre et le faire briler . )
sur une longueur de 20 mm dans n'importe quelle direction & partir du point d'impact. Australie ASINZS 1249:2014
Exigences de brllage en surface pour les tissus avec des poils ou du duvet (surface surélevée) : lorsqu'ils sont testés
conformément a la norme ISO 10047, les tissus avec des poils ou du duvet doivent avoir un temps de brllage en surface
minimum de 10 secondes aprés le lavage.
La longueur moyenne carbonisée de cing spécimens ne dépasse pas 178 mm ; et pas plus d'un spécimen individuel dont la
longueur carbonisée est égale a la longueur totale du spécimen (254 mm). Remarque : vétements de nuit moulants lorsqu'ils Canada Method F-17
sont testés conformément a la norme ONGC CAN/CGSB 4.2 n° 27.5 doivent avoir un temps de propagation de la flamme
supérieur a sept secondes.
Classe A (vétements de nuit, a I'exclusion des pyjamas) : pas de flash en surface et le 3e fil marqueur (520 mm) ne doit pas
Pyjamas pour étre coupé en moins de 15 secondes. EU EN 14878
enfants Classe B (Pyjamas) : Pas de flash en surface et le 3e fil marqueur (520 mm) ne doit pas étre coupé en moins de 10 s.
(0- 14 ans) Exigence de longueur moyenne des caractéres :
* la moyenne de 5 spécimens ne peut étre supérieure a 7,0 pouces.
Exigence de longueur de caractéres individuels :
* essais sur des tissus - pas plus d'un spécimen individuel a une longueur des caractéres de 10 pouces ;
* essais sur les coutures/garnitures prototypes — pas plus de 2 spécimens individuels ont une longueur des caractéeres de 10
pouces ;
. essa|§ sur les vétements — pas plus de 3 spécimens individuels ont une longueur des caractéres de 10 pouces. Etats-Unis 16 CFR Parts 1615 & 1616
Exceptions :
* Taille 9 mois ou moins, ou
* Ajustement serré tel que défini aux §1615.1(o) et §1616.2(m).
« Vétements de nuit pour enfants » désigne tout produit d'habillement, comme les chemises de nuit, les pyjamas, ou des
articles similaires ou connexes, comme les robes de chambre, les vétements de détente, destinés a étre portés
principalement pour dormir ou pour des activités liées au sommeil, a I'exception des couches, des sous-vétements, des
vétements pour bébés et des vétements ajustés.
Les tissus de la couche extérieure (et la doublure qui peut étre exposée lors de I'utilisation normale des produits) sont
. . examinés ; les textiles en laine, acrylique, acrylique modifié, polyamide, polypropyléne et polyester ainsi que les textiles de
Produits textiles pour . ) RS . Y - R
ces mélanges de fibres ne sont pas examinés ; les textiles dont la masse par unité de surface est supérieure a 90g/m2 ne )
enfants sont pas examings. Chine GB/T 14644
(0-14 ans) Tissu de surface uni : Classe 1;
Tissu de surface en relief : Classe 1.
La propagation de la flamme sur 127 mm ne doit pas étre inférieure a 4 secondes. Pays-Bas ASTM D1230
Vétements pour Les vétements pour enfants d'une taille inférieure ou égale a 170 cm en testant le tissu ne doit pas avoir une durée de vie de
enfants et 7 secondes ou moins.
adultes Vétements pour adultes: la propagation de la flamme de 127 mm ne doit pas étre inférieure a 4 secondes. Norvége ASTM D1230-61
Les autres produits d'habillement et les tissus adaptés a I'habillement tels que lors des tests, le tissu ne doit pas avoir un
temps de combustion inférieur ou égal a 5 secondes.
Vétements pour Les matériaux textiles ne doivent pas étre inflammables et combustibles au point de présenter un risque disproportionné. Les | Suisse SN EN 1101; SN EN 1102;
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enfants et adultes vétements et les fils destinés a la fabrication de vétements ne doivent pas présenter une propagation rapide de la flamme a SN EN 1103
leur surface.
Tissu de surface uni : Classe 1 (Durée de combustion > 3,5 secondes) ;
Tissu de surface en relief : Classe 1 - Classe 2 (Durée de combustion > 4 secondes).
Exemption :
Tissus a surface unie : d'un poids excédant 2,6 oz/yd2 (environ 88 g/m2) ou ne dépendant pas du poids s'ils sont obtenus | Etats-Unis 16 CFR Parts 1610
entiérement ou avec un mélange uniquement composé des fibres suivantes : acrylique, mod acrylique, nylon, oléfine,
polyester, laine.
Tissus a surface en relief : ne dépend pas du poids s'ils sont obtenus enti€rement ou avec un mélange uniquement composé
des fibres suivantes : acrylique, mod acrylique, nylon, oléfine, polyester, laine.
Pyjamas pour enfants : fil marqueur (520 mm) non sectionné en moins de 17 secondes, pas d'inflammation du papier filtre
Vétements pour par des débris enflammés en moins de 17 secondes. Pyjamas pour adultes : fil marqueur (520 mm) non sectionné en moins | Pays-Bas EN 1103
enfants et de 10 secondes et pas d'inflammation du papier filtre par des débris enflammés en moins de 10 secondes.
Pyjamas Sat.isfaire a la norme d'inf!ammabilite BS 5722 ou e’tre etiqgete de maniére appropriée : Fil de 300 mm non sectionné en Royaume-Uni | BS 5722: BS 5438; BS 5651
moins de 25 secondes et fil de 600 mm non sectionné en moins de 50 secondes.
Les produits textiles sont interdits s'ils ont un temps de propagation de la flamme comme suit : 3.5 secondes ou moins, si le
produit n'a pas de surface de fibres en relief ; ou 4 secondes ou moins, si le produit a une surface de fibres en relief et | Canada CAN/CGSB 4.2 N. 27.5-94
Textile général présente une inflammation ou une fusion de ses fibres de base.
enfants Les matériaux textiles ne doivent pas étre inflammables et combustibles au point de présenter un risque disproportionné. Les SN EN 1101: SN EN 1102:
vétements et les fils destinés a la fabrication de vétements ne doivent pas présenter une propagation rapide de la flamme a | Suisse ' '
SN EN 1103
leur surface.
Cilrl:cleplasthue en La vitesse de combustion ne doit pas dépasser 1,2 pouce/seconde. Etats-Unis 16 CFR 1611

2.3 Hygiéne et propreté pour les plumes et les duvets

KERING

Parametre Unité Exigences Référence de la méthode d'essai
Mesophilic aerobic microbial count Colony Forming units (CFU/g) <108 EN 1884
<20 EN 1162
Oxygen index number Oxygen index number <48 JIS L1903
<10 ASTM D-4522
Salmonella Colony Forming units (CFU/g) Absent dans 20 g EN 1884
Streptococci Colony Forming units (CFU/g) <102 EN 1884
Sulphite reducing clostridia count Colony Forming units (CFU/g) <102 EN 1884
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3. GLOSSARY : abréviations et définitions

CAS = Chemical Abstracts Service. Les numéros de registre CAS (souvent
appelés RN CAS ou numéros CAS) sont des identifiants uniques pour les

substances chimiques.
CEN = European Committee for Standardization.
CEN/TS = Technical Specification established by CEN.

CPSC = Consumer Product Safety Commission. Principale agence
gouvernementale américaine responsable de la sécurité des produits et de
I'application de la CPSIA.

CPSIA = Consumer Product Safety Improvement Act.

CFU (Colony Forming Units) = unité utilisée pour estimer le nombre de cellules
bactériennes ou fongiques viables dans un échantillon : la valeur indiquée est le

logarithme en base 10 de la concentration.

DIN = Institut allemand de normalisation (Deutsches Institut fir Normung).
ECD = Electron Capture Detector.

EN = European Standard.

EPA = Environmental Protection Agency (U.S.).

GB = normes nationales chinoises obligatoires publiées par I'Administration de la

normalisation de la Chine (SAC), le comité national chinois de la ISO et CEI.
GB/T = normes chinoises « recommandées ».

GC-MS = Gas Chromatography/Mass Spectrometer.

ICP-MS = Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry.

ISO = International Organization for Standardization.

ISO/TS = spécifications techniques ISO.

JIS = Japanese Industrial Standard.

LFGB = Lebensmittel-, Bedarfsgegenstande- und Futtermittelgesetzbuch - Livre de

droit allemand sur les denrées alimentaires, les articles de consommation et les

aliments pour animaux.
LC-MS = Liquid Chromatography/Mass Spectrometer.
mg/L = milligramme par litre.

mg/kg = milligramme par kilogramme, unité décrivant les concentrations de
substances chimiques. 1 mg/kg peut également étre noté comme 1 ppm (parties

par million) ou 1 microgramme par gramme (ug/g).

le pH = potentiel de I'hydrogéne, est une échelle numérique utilisée pour spécifier

I'état de I' acidité ou basicité d'un solution aqueuse.

N.A. = Not applicable.

Non détectable (< XX mg/kg) = le nombre XX est la valeur limite la plus basse qui
peut étre détectée par la méthode d'essai choisie.
Not detected = the substance must not be present in the finished product.

REACH = Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of

Chemicals.

SPME = Solid-phase micro-extraction.

SVHC = Substance of Very High Concentration.
TLC = Thin-Layer Chromatography.

TOF = Total Organic Fluorine

UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione, est une association privée sans but

lucratif reconnue par I'Etat italien et I'Union européenne.

4. TRADUCTION DES UNITES : table de conversion pour mg/kg (ppm) et %

mg/kg (ppm) 0,01 0,1 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1000.000
% 0,000001 0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
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Colorants dispersés allergénes
Amiante

Biocides

Colorants cancérigenes
Chlorobenzeénes et Chlorotoluénes
Chlorophénols

Dioxines et furanes

Retardateurs de flamme

Arylamines interdites

. Composés du mercure

. N-nitrosamines

. Alkylphénols éthoxylés (APEOs)

. Alkylphénols (APs)

. Composés organostanniques

. PFAS

. Phtalates

. Polychlorobiphényles (PCB)

. Polychloronaphtalénes (PCN))

. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

. Siloxsanes

. UV-Stabilisants

. Bisphénols
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. Solvants : Solvants chlorés, composés organiques volatils (COV) et autres solvants
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Annexe 2: Amiante CAS No.

1 Actinolite 12172-67-7
2 Amosite 12172-73-5
3 Anthophyllite 77536-67-5
4 Chrysotile 12001-29-5
5 Crocidolite 12001-28-4
6 Tremolite 14567-73-8

:IrI\:rZ);;:sColorants dispersés C.I. No. CAS No.
1 C.l. Disperse Blue 1 C.l. 64 500 2475-45-8
2 C.l. Disperse Blue 3 C.l. 61 505 2475-46-9
3 C.l. Disperse Blue 7 C.1. 62 500 3179-90-6
4 C.l. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 3860-63-7
5 C.l. Disperse Blue 35 12222-75-2
6 C.l. Disperse Blue 102 12222-97-8
7 C.l. Disperse Blue 106 12223-01-7
8 C.l. Disperse Blue 124 61951-51-7
9 C.l. Disperse Brown 1 23355-64-8
10 C.l. Disperse Orange 1 C.l. 11 080 2581-69-3
11 C.l. Disperse Orange 3 C.l. 11 005 730-40-5
12 C.l. Disperse Orange 37 C.1.11132 | 12223-33-5
13 C.I Disperse Orange 76 C.l.11132 | 13301-61-6
14 C.l Disperse Orange 59 C.l.11132 | 51811-42-8
15 C.l. Disperse Orange 149 ©) 85136-74-9
16 C.I. Disperse Red 1 C.l.11110 | 2872-52-8
17 C.l. Disperse Red 11 C.I.62015 | 2872-48-2
18 C.l. Disperse Red 17 C.1.11210 | 3179-89-3
19 C.l. Disperse Yellow 1 C.l. 10 345 119-15-3
20 C.l. Disperse Yellow 3 C.l. 11 855 2832-40-8
21 C.l. Disperse Yellow 9 C.1. 10 375 6373-73-5
22 C.l. Disperse Yellow 23 ©) 6250-22-3
23 C.l. Disperse Yellow 39 12236-29-2
24 C.l. Disperse Yellow 49 54824-37-2

© Colorant azoique dont I'arylamine interdite (4-amino azobenzéne)

peut étre séparée dans des conditions réductrices.
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Annexe 3 : Biocides CAS No. Annexe 3 : Biocides CAS No. Annexe 3 : Biocides CAS No.
1 124,5T 93-76-5 30 | Dichlorophene 97-23-4 57 | Mirex 2385-85-5
2 |24-D 94-75-7 31 | Dichlorprop 120-36-5 58 | Monocrotophos 6923-22-4
4,6-DichIoro-7'-(2,4,5-trichloro ' . 150824-47-8:
3 | phenoxy)-2-Trifluoro methyl benz 63405-99-2 32 | Dicofol 1156-32-2 59 | Nitenpyram ’
imidazole (DTTB) 120738-89-8
4 | Acetamiprid resteeon 33 | Dicrotophos 141-66-2 60 | Parathion 56-38-2
5 | Aldicarb 116-06-3 34 | Dieldrin 60-57-1 61 | Parathion-methyl 298-00-0
6 | Aldrine 309-00-2 35 | Dimethoate 60-51-5 62 | Pentachlorobenzene 608-93-5
7 | Azinophosetyl 2642-71-9 36 | Dinoseb and salts 88-85-7 63 | Permethrin 52645-53-1
8 | Azinophosmethyl 86-50-0 37 | Dinotefuran 165252-70-0 64 | Perthan 72-56-0
9 | Bromophos-ethyl 4824-78-6 38 | Endosulfan 115-29-7 65 | Phenol 108-95-2
10 | Captafol 2425-06-1 39 | Endosulfan (a) 959-98-8 66 | Phosdrin/Mevinphos 7786-34-7
11 | Carbaryl 63-25-2 40 | Endosulfan (b) 33213-65-9 67 | Phosphamidone 13171-21-6
12 | Carbedazim 10605-21-7 41 Endrine 72-20-8 68 | Profenophos 41198-08-7
13 | Chlorbenzilate 510-15-6 42 | Esfenvalerat 66230-04-4 69 | Propethamphos 31218-83-4
14 | Chlordane 57-74-9 43 | Fenvalerate 51630-58-1 70 | Quinalphos 13593-03-8
15 | Chlordecone (Kepone) 143-50-0 44 | Heptachlor 76-44-8 71 | Silafluofen 105024-66-6
16 | Chlordimeform 6164-98-3 45 | Heptachloroepoxide 1024-57-3 72 | Strobane 8001-50-1
17 | Chlorothalonil 1897-45-6 46 | Hexachlorobenzene 118-74-1 73 | Telodrin 297-78-9
18 | Chlorphenvinphos 470-90-6 47 | Imidacloprid 11%%82%71'_181'_% 74 | Thiacloprid 111988-49-9
19 | Chlothianidin 210880-92-5 48 | Isodrine 465-73-6 75 | Thiamethoxam 153719-23-4
20 | Coumaphos 56-72-4 49 | Kelevan 4234-79-1 76 | Tolylfluanid 731-27-1
21 | Cyfluthrin 68359-37-5 50 | Lindane (y-HCH) 58-89-9 77 | Toxaphen (Camphechlor) 8001-35-2
22 | Cyhalothrin 91465-08-6 51 | Malathion 121-75-5 78 | Trifluralin 1582-09-8
23 | Cypermethrin 52315-07-8 52 | MCPA 94-74-6 79 | a-Hexachlorcyclohexane 319-84-6
24 | DDD 53-19-0; 72-54-8 53 | MCPB 94-81-5 80 | B-Hexachlorcyclohexane 319-85-7
25 | DDE 3424-82-6; 72-55-9 54 | Mecroprop 93-65-2 81 | &-Hexachlorcyclohexane 319-86-8
26 |DDT 50-29-3; 789-02-6 55 | Metamidophos 10265-92-6
27 | DEF 78-48-8 72-43-5
; 30667-99-3
28 | Deltamethrin 52918-63-5 76733-77-2
56 | Methoxychlor and isomers gggggg:gg:g
29 | Diazinon 333-41-5 59424-81-6
1348358-72-4
and others
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Annexe 5 : Chlorobenzénes et Chlorotoluénes CAS No.
Annexe 4 : Colorants cancérigénes C.1. No. CAS No. 1 | Chlorotoluenes (all isomers) 25168-05-2; 95-49-8; 108-41-8; 106-43-4
- 2 | Dichlorobenzenes (all isomers) 25321-22-6; 95-50-1; 541-73-1; 106-46-7
1 | C.I. Acid Red 26 C.1.16 150 | 3761-53-3
3 | Dichlorotol i 29797-40-8; 32768-54-0; 95-73-8; 19398-61-9; 118-
2 | C.I. Acid Red 114 6459-94-5 ichlorotoluenes (all isomers) 69-4: 95-75.0
3 | C.l. Basic Blue 26 2580-56-5 4 | Hexachlorobenzene 118-74-1
4 | C.I. Basic Green 4 (Chloride) 569-64-2 5 | Pentachlorobenzene 608-93-5
5 | C.I. Basic Green 4 (Free) 10309-95-2
6 | Pentachlorotoluene 877-11-2
6 | C.I. Basic Green 4 (Oxalate) 2437-29-8
= 18015-76-4 7 | Tetrachlorobenzenes 634-66-2; 634-90-2; 95-94-3
7 | C.l. Basic Red 9 C.1. 42 500 569-61-9
— 8 | Tetrachlorotoluenes 2136-89-2; 5216-25-1; 81-19-6
8 | C.I Basic Violet 3 548-62-9
9 | C.I. Basic Violet 14 C.l. 42 510 632-99-5 9 | Trichlorobenzenes (all isomers) 12002-48-1; 120-82-1; 86-61-6; 108-70-3
- ) 2077-46-5; 6639-30-1; 98-07-7; 94-99-5;
10 | C.I. Direct Black 38 C.1.30235 | 1937-37-7 10 | Trichlorotoluenes 2014-83-7 102-47-6
11 | C.1. Direct Blue 6 C.1.22610 | 2602-46-2
12 | C.1. Direct Blue 15 2429-74-5
13 | C.I. Direct Brown 95 16071-86-6
14 | C.l. Direct Red 28 C.l.22 120 573-58-0
15 | C.I. Disperse Blue 1 C.l.64500 | 2475-45-8 IS 6 CilEEElieiehs
16 | C.I. Disperse Yellow 3 C..11 855 | 2832-40-8 PCP, TeCP, TrCP CAS No. DCP, MCP CAS No.
17 | C.I. Disperse Yellow 23 ©) C.1. 26070 | 6250-23-3 1| Pentachlorophenol (PCP) 87-86-5 11 | 2,3-Dichlorophenol 576-24-9
18 | C.I. Disperse Orange 11 C.l. 60700 | 82280 2 |2,3,5,6 Tetrachlorophenols 935-95.5 12 | 2,4-Dichlorophenol 120-83-2
19 | C.I. Disperse Orange 149 ) 85136-74-9
- 3 | 2,3,4,6 Tetrachlorophenols 58-90-2 13 | 2,5-Dichlorophenol 583-78-8
20 | C.I. Pigment Red 104 C.I.77605 | 12656-85-8
21 | C.l. Plgment Yellow 34 C.1.77603 1344-37-2 4 2,3,4,5 Tetrachlorophenols 4901-51-3 14 2,6-D|ch|0r0pheno| 87-65-0
22 | C.l. Solvent Yellow 1 C.l. 11100 60-09-3 5 | 2,3,4-Trichlorophenol 15950-66-0 15 | 3,4-Dichlorophenol 95-77-2
23 | C.l. Solvent Yellow 2 60-11-7 6 | 2,3,5-Trichlorophenol 933-78-8 16 | 3,5-Dichlorophenol 591-35-5
24 | C.I. Solvent Yellow 3 97-56-3 7 | 2,3,6-Trichlorophenol 933-75-5 17 | 2-Chlorophenol 95-57-8
25 | C.I. Congo Red 573-58-0
- 8 | 2,4,5-Trichlorophenol 95-95-4 18 | 3-Chlorophenol 108-43-0
26 | C.l. Solvent Violet 8 561-41-1
© Azo dye from which forbidden aryl amine (4-amino azobenzene) 9 | 2:4,6-Trichlorophenol 88-06-2 19 | 4-Chlorophenol 106-48-9
can be split off under reductive conditions 10 | 3,4,5-Trichlorophenol 609-19-8
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Annexe 7 : Dioxines et furanes CAS No. Group | Limit (ug/kg) Annexe 8 : Retardateurs de flamme Forme abrégé CAS No.
1 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxin 40321-76-4 1 | Bis-(2,3-dibromopropyl ether) of tetrabromobisphénol BDBPT 21850-44-2
2 | 2,3,4,7 8-pentachlorodibenzo-furan 57117-31-4 2 | Bis-(2,3-dibromopropyl)phosphate BIS 5412-25-9
1 <1 3 | Decabromodiphenylether DecaBDE 1163-19-5
3 | 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-furan 51207-31-9
4 | Heptabromodiphenylether HeptaBDE plusieurs
4 | 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin 1746-01-6 5 | Hexabromocyclododecane HBCDD 25637-99-4
5 |1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxin 39227-28-6 6 | Hexabromodiphenylether HexaBDE 36483-60-0
6 |1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxin 57653-85-7 7 | Octabromodiphenylether OctaBDE 32536-52-0
7 | 1,2,3.6.7 8-hexachlorodibenzofuran 57117-44-9 8 | Pentabromodiphenylether PBDE 32534-81-9
9 | Nonabromodiphenylethers NonaBDE plusieurs
8 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxin 19408-74-3 2 <5
10 | Polybrominated Biphenyls (hexa-) PBB 59536-65-1
9 | 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran 72918-21-9 11 | TetrabromobisphénolA TBBPA 79-94-7
10 | 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran 57117-41-6 12 | Tetrabromodiphenylether TetraBDE 5436-43-1
11 | 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuran 60851-34-5 13 | Tri(aziridin-1-yl)phosphine oxide TEPA 5455-55-1
12 | 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxin 35829-46-9 14 | Tris-(chloroisopropyl)phosphate TCPP 13674-84-5
- 15 | Tris-(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate TDCPP 13674-87-8
13 |1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran 67562-39-4
16 | Tris-(2-chloroethyl)phosphate TCEP 115-96-8
14 |1.2346.7,89-octachlorodibenzo-p-dioxin 3268879 3 <100 17 | Tris~(2,3-dibromopropyl)phosphate TRIS - TDBPP 126-72-7
15 | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzofuran 39001-02-0 18 | 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol BBMP 3296-90-0
16 |1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran 55673-89-7 19 | 2-Ethylhexyl-2,3,4,5-tetrabromobenzoate TBB 183658-27-7
17 | 1,2,3,7,8-pentabromodibenzo-p-dioxin 109333-34-8 20 | Bis(2-ethylhexyl)-2,3,4,5-tetrabromophtalate TBPH 26040-51-7
; 21 | Dibromobiphenyls DiBB plusieurs
18 | 2,3,4,7,8-pentabromodibenzofuran 131166-92-2
4 <1 22 | Tribromobiphenyls TriBB plusieurs
19 | 23,7 8-tetrabromodibenzofuran 67733-57-7 23 | Tetrabromobiphenyls TetraBB plusieurs
20 | 2,3,7,8-tetrabromodibenzo-p-dioxin 50585-41-6 24 | Pentabromobiphenyls PentaBB plusieurs
21 |1,2,3,4,7,8-hexabromdibenzo-p-dioxin 110999-44-5 25 | Heptabromobiphenyls HeptaBB plusieurs
22 1,2,3,6,7,8-hexabromodibenzo-p-dioxin 110999-45-6 26 | Octabromobiphenyls OctaBB plusieurs
S <5 27 | Nonabromobiphenyls NonaBB lusieurs
23 | 1,2,3,7,8-pentabromodibenzofuran 107555-93-1 nabromobipheny ° plusieur
28 | Decabromobiphenyl DeacaBB 13654-09-6
24 |1,2,3,7,8,9-hexabromodibenzo-p-dioxin 110999-46-7
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Annexe 9 : Arylamines interdites Index No. CAS No.
1 | Benzidine 612-042-00-2 92-87-5
2 | Biphenyl-4-ylamin; 4-aminobiphenyl; xenylamine 612-072-00-6 92-67-1
3 | o-aminoazotoluene; 4-amino-2',3-dimethylazobenzene; 4-o-tolylazo-otoluidine 611-006-00-3 97-56-3
4 | o-anisidine; 2-methoxyaniline 612-035-00-4 90-04-0
5 | o-toluidine; 2-aminotoluene 612-091-00-X 95-53-4
6 | 2,4-xylidine 95-68-1
7 | 2,4,5-trimethylaniline 137-17-7
8 | 2,6-xylidine 87-62-7
9 | 2-naphtylamine 612-022-00-3 91-59-8
10 | 3,3'-dichlorobenzidine; 3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine 612-068-00-4 91-94-1
11 | 3,3'-dimethoxybenzidine; o-dianisidine 612-036-00-X 119-90-4
12 | 3,3-dimethylbenzidine; 4,4'-bi-o-toluidine 612-041-00-7 119-93-7
13 | 4,4'-methylenedianiline; 4,4'-diaminodiphenylmethane 612-051-00-1 101-77-9
14 | 4,4'-methylenedi-o-toluidine 612-085-00-7 838-88-0
15 | 4,4'-metylene-bis (2-chloro-aniline); 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline 612-078-00-9 101-14-4
16 | 4,4'-oxydianiline 101-80-4
17 | 4,4'-thiodianiline 139-65-1
18 | 4-amino azobenzene 611-008-00-4 60-09-3
19 | 4-chloroaniline 106-47-8
20 | 4-chloro-o-toluidine 95-69-2
21 | 4-methoxy-m-phenylenediamine 615-05-4
22 | 4-methyl-m-phenylenediamine 612-099-00-3 95-80-7
23 | 5-nitro-o-toluidine 99-55-8
24 | 6-methoxy-m-toluidine; p-cresidine 120-71-8
25 | chloro-o-toluidinium chloride 3165-93-3
26 | 2-Naphthylammoniumacetate 553-00-4
27 | 4-methoxy-m-phenylene diammonium sulphate 39156-41-7
28 | 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride 21436-97-5
KERING
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Annexe 10 : Composés du mercure CAS No. Annexe 12 : Alkylphénols éthoxylés (APEOs) CAS No.
1 | Phenylmercure acetate 62-38-4 1 | 14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol 26264-02-8
2 | Phenylmercure neodecanoate 26545-49-3 2 | 17-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol 34166-38-6
3 | Phenylmercure octanoate 13864-38-5 3 | 2-(4-nonylphenoxy)ethanol 104-35-8
4 | Phenylmercure propionate 103-27-5 4 | 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 20427-84-3
5 | Phenyimercure 2-ethylhexanoate 13302-00-6 5 | 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxylethanol 7311-27-5
6 | 2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol 1119449-37-4
7 | 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxylethoxy}ethanol 1119449-38-5
8 | 20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 27942-27-4
Annexe 11 : N-nitrosamines CAS No. 9 | 23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol 27177-05-5
1 | N-nitrosodiethylamine 55-18-5 10 | 26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24- octaoxahexacosan -1-ol 14409-72-4
2 | N-nitrosodibutylamine 924-16-3 11 | 26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 26571-11-9
3 | N-nitrosodimethylamine 62-75-9 12 | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)- 20636-48-0
4 | N-nitrosodipropylamine 621-64-7 13 | 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated 127087-87-0
5 | N-nitrosomarpholine 59-89-2 14 | 4-Nonylphenol, ethoxylated 26027-38-3
6 | N-nitroso-N-ethylaniline 612-64-6 15 | 4-t-Nonylphenol-diethoxylate 156609-10-8
7 | N-nitroso-N-methylaniline 614-00-6 16 | Isononylphenol, ethoxylated 37205-87-1
8 | N-nitrosopiperidine 100-75-4 17 | Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) Various
9 | N-nitrosopyrrolidine 930-55-2 18 | Nonylphenol Ethoxylates NPEO (3-18) Various
19 | Nonylphenol, branched, ethoxylated 68412-54-4
20 | Nonylphenol, ethoxylated 9016-45-9
21 | Octylphenol Ethoxylates OPEO (1-2) Various
22 | Octylphenol Ethoxylates OPEO (3-18) Various
23 | Octylphenolethoxylate, branched 68987-90-6
24 | Polyoxyethylene t-octylphenyl ether (OPEs 3-18) 9002-93-1
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Annexe 13 : Alkylphénols (APs) CAS No. Annexe 14 : Composés organostanniques Forme abrégé CAS No.
1 | Nonylphenol 104-40-5
2 | Nonylphenol, branched 00481-04-2 1 | Dibutyltin DBT 1002-53-5
3 | NonylphénoINP Plusieurs 2 | Dimethyltin DMT 2067-76-7
4 | Octylphenol, branched 27193-28-8 3 | Dioctyltin DOT 15231-44-4
5 | OctylphénolOP Plusieurs 4 | Diphenyltin DPhT 6381-06-2
6 | 4-Nonylphénol (plusieurs, branched and linear) 25154-52-3 5 | Dipropyltin DPT 2406-60-2
7 | 4-Nonylphenol, branched 84852-15-3 6 | Monobutyltin MBT 78763-54-9
8 | 4-Octylphénol(linear) 1806-26-4 7 | Monomethyltin MMT various
9 | 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol; 4-(t-Octyl)phenol 140-66-9 8 | Monooctyltin MoT various
9 | Monophenyltin MPhT various
10 | Tetrabutyltin TeBT 1461-25-2
11 | Tetraethyltin TeET 597-64-8
12 | Tetraoctyltin TeOT 3590-84-9
13 | Tributyltin TBT 56573-85-4
14 | Tributyltin oxide TBTO 56-35-9
15 | Tricyclohexyltin TCyHT 6056-50-4
16 | Trimethyltin T™T 5089-96-3
17 | Trioctyltin TOT 869-59-0
18 | Triphenyltin TPhT 668-34-8
19 | Tripropyltin TPT 761-44-4
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S§7

Annexe 15 : PFAS

Forme abrégé

CAS No.

PFAS (Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) : substances contenant au moins une unité structurale de carbone entiérement fluorée, sous

la forme —CF; ou —CF,—, et ne comportant aucun atome d’hydrogene, de chlore, de brome ou d’iode directement lié.

La définition des PFAS englobe plusieurs milliers de substances ; la liste ci dessous, non exhaustive, présente les substances les plus couramment

rencontrées.

2- (Perfluorohexyl)ethyl alcohol and Acetic acid / 2,2-difluoro-2-((2,2,4,5-tetrafluoro-5- C604 1190931-41-9
(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl)oxy)

Perfluorooctyl phosphonic acid C8-PFPA* 40143-78-0
8:2 fluorotelomer phosphate monoester 8:2 monoPAP 57678-03-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid HFPO-DA* 13252-13-6
8:2 fluorotelomer phosphate diester 8:2 diPAP* 678-41-1
Perfluoroctyl lodide PFOI 507-63-1
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecanesulphonic acid 10:2 FTS* 120226-60-0
Perfluorofluorononadecanoic acid PFNDA* 133921-38-7
Perfluoropentadecanoic acid PFPeDA* 141074-63-7
7H-Dodecafluoroheptanioc acid HPFHpA 1546-95-8
Perfluorooctadecanoic acid PFODA* 16517-11-6
2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol EtFOSE 1691-99-2
perfluoro-3,7-dimethyloctanoic acid PF-3,7-DMOA* 172155-07-6
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl acrylate 6:2-FTA 17527-29-6
Perfluorooctane sulfonic acid PFOS 1763-23-1
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 10:2-FTA 17741-60-5
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl methacrylate 8:2 FTMA 1996-88-9
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane-1-ol 4:2 FTOH 2043-47-2
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl iodide 8:2 FTI* 2043-53-0
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl iodide 10:2 FTI* 2043-54-1
Perfluorooundecanoic acid PFUnA 2058-94-8
Perfluorononanoic acid PFNA 21049-39-8
1H,1H,2H,2H Perfluoroctyl methacrylate 6:2 FTMA 2144-53-8
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl methacrylate 10:2 FTMA* 2144-54-9
2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol MeFOSE* 24448-09-7
Perfluoropentanoic acid PFPeA* 2706-90-3
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Annexe 15 : PFAS Forme abrégé CAS No.
Perfluoropentane sulfonic acid PFPeS* 2706-91-4
1H,1H,2H,2H Perfluorooctane sulfonic Acid 1H,1H,2H,2H -PFOS 27619-97-2
2H,2H-Perfluorodecanoic acid H2PFDA 27854-31-5
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acrylate 8:2 FTA* 27905-45-9
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl iodide 12:2 FTI 30046-31-2
Perfluorohexanoic Acid PFHxA* 307-24-4
Perfluorooctanesulfonyl fluoride PFOSF 307-35-7
Perfluorododecanoic acid PFDoA 307-55-1
Ethyl perfluorooctanonate PFOA-Et* 3108-24-5
N-methylperfluoro-1-octansulfonamide MeFOSA 31506-32-8
Perfluorohexane Sulfonic acid PFHxS* 335-46-4
Perfluorooctanoyl fluoride PFOA-F* 335-66-0
Perfluorooctanic acid PFOA* 335-67-1
Perfluorodecanoic acid PFDA* 335-76-2
Perfluorodecane sulfonic acid PFDS* 335-77-3
2H,2H,3H,3H-perflucroundecanoic acid H4PFUnA* 34598-33-9
Perfluorohexane-1-sulphonic acid PFHxS* 355-46-4
Perfluorobutyric acid PFBA* 375-22-4
Perfluorobutanesulfonic Acid PFBS* 375-73-5
Perfluoroheptanoic acid PFHpA* 375-85-9
Perfluoroeptane sulfonic acid PFHpS* 375-92-8
Perfluorononanoic acid PENA 375-95-1
Perfluorotetradecanoic acid PFTeDA* 376-06-7
Methyl perfluorooctanoate PFOA-Me 376-27-2
1H,1H,2H,2H Perfluorodecane sulfonic Acid 8:2 FTS 39108-34-4
1H,1H,2H,2H-perfluorotetradecan-1-ol 12:2 FTOH 39239-77-5
N-ethil-perfluoroctane sulfonamide N-Et-FOSA 4151-50-2
Perfluorohexane sulfonamide (PFHxSA) PFHxSA* 41997-13-1
Perfluoroheptadecanoic acid PFHpDA 57475-95-3
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol 6:2 FTOH* 647-42-7
KERING Ce document a été publié par le Kering Product Compliance Advisory Dept - L'utilisation, la divulgation, la distribution ou la copie non autorisées sont interdites et peuvent étre illégales.

S§7



Annexe 15 : PFAS Forme abrégé CAS No.
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol 8:2 FTOH 678-39-7
Perfluorohexadecanoic acid PFHxDA* 67905-19-5
N-Methylperfluoro-1-hexanesulfonamide N-Me-FHxSA* 68259-15-4
Perfluoroeicosanoic acid C20 PFCA 68310-12-3
Perfluorotridecanoic acid PFTrDA 72629-94-8
perfluorooctane sulfonamide PFOSA 754-91-6
N-Methylperfluoro-1-hexanesulfonamide N-Me-FHxSA* 8259-15-4
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol 10:2 FTOH* 865-86-1
Perfluorononanesulfonic acid PFNS* 68259-12-1
Perfluoroundecanesulfonic (PFUNDS) PFUNDS* 749786-16-1
Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoDS) PFDoDS* 79780-39-5
Perfluorotridecanesulfonic acid (PFTrDS) PFTrDS* 791563-89-8
2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluoromethoxy)propoxy]propanoic acid ADONA* 919005-14-4
Perfluoromethoxypropionic acid PFPMA* 377-73-1
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 4:2 FTS* 757124-72-4
N-Ethylperfluorohexanesulfonamide N-Et-FHxSA 87988-56-5
8:2 Fluorotelomer unsaturated carboxylic acid 8:2 FTUCA* 70887-84-2
Perfluorooctane sulfonamidoacetic acid FOSAA* 2806-24-8
N-Methylperfluorooctane sulfonamidoacetic acid MeFOSAA* 2355-31-9
N-Ethylperfluorooctane sulfonamidoacetic acid EtFOSAA* 2991-50-6
2-Perfluorohexyl ethanoic acid FHEA* 53826-12-3
2-Perfluorodecyl ethanoic acid FDEA* 53826-13-4
9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid 9CI-PF3ONS* 756426-58-1
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl metacrylate PFOMA 2411-53-8
* AND RELATED SUBSTANCES AND SALTS (detectable only as sum since they are Various
detected as the corresponding acid)
For Sum of PFAS is considered only the detected substances and not the converted substances
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Annexe 17 : Polychlorobiphényles

CAS No.

Annexe 16 : Phtalates s CAS No.

abrégé

1 | BenzylButylphthalate BBP 85-68-7

2 | Dibutylphthalate DBP 84-74-2

3 | Diisobutyl phthalate DIBP 84-69-5

. 26761-40-0

4 | Di-iso-decylphthalate DIDP 68515-49-1

- 28553-12-0
5 | Di-iso-nonylphthalate DINP 68515-48-0
131-18-0
. . . 605-50-5
6 | Di-pentylphtalate (n-, iso- or mixed) DPP 776297-69-9
84777-06-0

7 | Di-2-ethylhexyl)phthalate DEHP 117-81-7

8 | Di-2-methoxyethyl)phthalate DMEP 117-82-8

9 | Di-n-octylphthalate DNOP 117-84-0

10 | Di-n-hexylphthalate DHP-DnHP 84-75-3
1,2-benzendicarboxilic acid, di C6-8

11 . DIHP 71888-89-6
branched alkyl esters C7 rich
1,2- i ilic acid, di C7-11

12" benzendlcefrbom icacid, di C . DHNUP 68515-42-4
branched and linear alkyl esters C7 rich
1,2-benzenedicarboxyli id, dihexyl -

13 z icarl oxy ic acid, dihexy DHP 68515-50-4
ester, branched and linear branched
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10 D(CB 68515251

. . o - 515-51-5

14 | alkyl; 1,2-benzenedicarboxylic acid, clop 68648-93-1
mixed decyl and hexyl and octyl diester

15 | Dicyclohexyl phthalate DCHP 84-61-7

16 | Di-i-octyl phthalate DIOP 27554-26-3
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1 | 2,4,4'-trichlorobiphenyl (PCB 28) 7012-37-5
2 | 2,2",5,5-tetrachlorobiphenyl (PCB 52) 35693-99-3
3 | 3,3',4,4-tetrachlorobiphenyl (PCB 77) 32598-13-3
4 | 3,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) 70362-50-4
5 |2,2',4,5,5-pentachlorobiphenyl (PCB 101) 37680-73-2
6 | 2,3,3',4,4’-pentachlorobiphenyl (PCB 105) 32598-14-4
7 | 2,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (PCB 114) 74472-37-0
8 |2,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (PCB 118) 31508-00-6
9 | 2,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl (PCB 123) 65510-44-3
10| 3,3,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (PCB 126) 57465-28-8
111 2,2',3,4,4',5-hexachlorobiphenyl (PCB 138) 35065-28-2
12| 2,2',4,4',5,5-hexachlorobiphenyl (PCB 153) 35065-27-1
13 2,3,3',4,4’,5-hexachlorobiphenyl (PCB 156) 38380-08-4
14 | 2,3,3',4,4’,5-hexachlorobiphenyl (PCB 157) 69782-90-7
15 | 2,3',4,4',5,5-hexachlorobiphenyl (PCB 167) 52663-72-6
16 | 3,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (PCB 169) 32774-16-6
171 2,2',3,4,4',5,5-heptachlorobiphenyl (PCB 180) 35065-29-3
18 | 2,3,3',4,4’,5,5'-heptachlorobiphenyl (PCB 189) 39635-31-9
Annexe 18 : Polychloronaphtalénes CAS No.
1 | 2-chloronaphthalene 91-58-7
2 | 1,2-dichloronaphthalene 20250-69-3
3 | 1,2,3-trichloronaphthalene 50402-52-3
4 | 1,2,3,4-tetrachloronaphthalene 20020-02-4
5 |1,2,3,5,7-pentachloronaphthalene 53555-65-0
6 | 1,2,3,4,5,6-hexachloronaphthalene 58877-88-6
7 11,2,3,4,5,6,7-heptachloronaphthalene 58863-14-2
8 | Octachloronaphthalene 2234-13-1

42



Annexe 19 : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (IPA) :ggz CAS No.
1 | Acenaphthene 83-32-9
2 | Acenaphthylene 208-96-8
3 | Anthracene 120-12-7
4 | Benzo[a]anthracene BaA 56-55-3
5 | Benzo[a]pyrene BaP 50-32-8
6 | Benzo[b]fluoranthene BbFA 205-99-2
7 | Benzo[e]pyrene BeP 192-97-2
8 | Benzo[ghi]perylene 191-24-2
9 | Benzo[k]fluoranthene BkFA 207-08-9
10 | Benzolj]fluoranthene BjFA 205-82-3
11 | Chrysene CHR 218-01-9
12 | Dibenzo[a,h]anthracene DBAhA 53-70-3
13 | Fluoranthene 206-44-0
14 | Fluorene 86-73-7
15 | Indeno[1,2,3-cd]pyrene 193-39-5
16 | Naphthalene 91-20-3
17 | Phenanthrene 85-01-8
18 | Pyrene 129-00-0

Annexe 20 : Siloxsanes CAS No.

1 | Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) 556-67-2

2 | Decamethylcyclopentasiloxane (D5) 541-02-6

3 | Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) 540-97-6
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Annexe 21 : Solvants Unité Substance CAS No. Exigences Référence de la méthode d'essai
mg/kg a-Chlorotoluene 100-44-7 <1 DIN 54232
mglkg 0,0,0,4-tetrachlorotoluene 5216-25-1 =1 *en cas de positivité la présence d'a-Chlorotoluéne
mglkg a.a.a-trichlorotoluene 98-07-7 <1 doit &tre confirmée par la méthode LC-MS/MS
mg/kg Methylene chloride 75-09-2
mg/kg Trichloroethylene 79-01-6
mg/kg 1,2 Dichloroethane 107-06-2 =50 {somme)
mg/kg 1,1,2 Trichloroethane 79-00-5
Solvants chlorés mg/kg Carbon Tetrachloride 56-23-5 <1000
mg/kg Chloroforme 67-66-3 <1000
mg/kg Pentachloroethane 76-01-7 <1000
mg/kg Tetrachloroethylene 127-18-4 <1000
mg/kg 1,1-Dichloroethylene 75-35-4 <1000 GB 19340 “Extraction HS - SPME or Purge & Trap
ma/kg 1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 <1000 etanalyse par GC-MS”
mg/kg 1,1,1,2-Tetrachloroethane 630-20-6 <1000
mg/kg 1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5 <1000
mg/kg Benzéne 71-43-2 <5
mg/kg Methyl Alcohol 67-56-1 <1000
mg/kg N-exane 110-54-3 <150
(C\)/ogwcp)osés organiques volatils mg/kg Toluylen diisocyanate (free) 26471-62-5 <10
mg/kg Toluene 108-88-3
<200 (sum)
mg/kg Dimethylbenzene (Xylene) 1330-20-7
mg/kg Acetophenone 98-86-2 <50 EPA 5021A + EPA 8260D
mg/kg N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) 872-50-4 <1000 GB 19340 “Extraction HS - SPME or Purge & Trap
mg/kg N,N-Dimethylacetamide (DMAc) 127-19-5 <1000 et analyse par GC-MS”
mg/kg 2-Methoxyethanol 109-86-4 <10 Extraction par solvant et analyse par GC-MS/LC-MS
Autres solvants
mg/kg Dimethylformamide (DMF) 68-12-2 <200 ISO/TS 16189
mg/kg 2-phenylpropan-2-ol 617-94-7 <50 EPA 5021A + EPA 8260D
mg/kg Formamide 75-12-7 <200 (<14 ans) <1000 Extraction par solvant et analyse par GC-MS/LC-MS
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Annexe 22 : UV-Stabilisants Forme abrégé CAS No.
1 | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol UV 350 36437-37-3
2 | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol UV 328 25973-55-1
3 | 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol uv 327 3864-99-1
4 | 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol UV 320 3846-71-7
5 | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol UV 329 3147-75-9
6 | Bumetrizole UV 326 3896-11-5
Annexe 23 : Bisphénols Forme abrégé CAS No.
1 Bisphenol-A (BPA) BPA 80-05-7
2 | Bisphenol S (BPS) BPS 80-09-1
3 | Bisphenol B (BPB) BPB 77-40-7
4 | Bisphenol F (BPF) BPF 620-92-8
5 | Bisphenol AF (BPAF) BPAF 1478-61-1
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